
Innkorting, bane og sidekjetting / Verkürzung, Laüfflache und Seitenkette

Shortening, center and sidechain
Varenr Dim. Bane Sidekjetting

Stock # Size Section Sidechain

Best.Nr. Grösse Lauf- Seiten Kette

fläche A B C

602901 12,4-28 1 1 1 1

12,4-32

13,6-28 1

602902 11,2-24 1 1 1

11,2-28

12,4-24 1

280/85-24 1 1 1

320/85-24 1 1

320/70-24 1

602903 13,6-24 1

14,9-24

360/70-24 1 1 1 1

380/70-24

380/85-24

400/60-26,5 1 1

400/80-24

425/75-20 1

602904 12,4-20 1 1 1

12,5-20 1 1 1 1

13,6-16 1 1 2 1

14,5-20 1 1 1

14/80-20 1 1 1

300/70-24 1 1 1 1

320/70-24 1 1 1

340/75-20 1 1 2 1

360/70-20 1 1

365/80-20 1 1 1

602905 8,00-20 1 2 2 2

8,25-20 1 2 1 2

8,3-24 1 1 1 1

9,5-20 1 1 1 1

9,5-24

602906 10,5-20 1 1 1

11,2-20

12,5/80-18 1

12,5/80-20

260/80-20 1 1 1

280/70-20 1 1 1 1

300/70-20 1

320/70-20

Sidekjetting innkortet ett ledd:

Side chain shortened one link:

Die Seitenkette mit einem Glied 
eingekürzt:

Det er svært viktig at innkorting av sidekjettingen gjøres FØR kjettingen monteres på dekket. Gjøres 
ikke dette vil kjettingen få feil lengde når man kjører den på. Det kan også bli nødvendig med en siste 
justering etter at kjettingen er montert på dekket. Kjettinglenker som er til overs bør ikke fjernes før 
monteringen er fullført. 

It is very important to shorten the side chain according to the table BEFORE the installation. It may 
be necessary to readjust side chain after final installation. Surplus chain links should be removed.

Tabellen viser hvor mange sidekjetting ledd som normalt bør kortes inn ved hvert av de tre Flexileddene (A, B, og C)  på hver
sidekjetting, samt om den løse siste-seksjonen skal fjernes.
The table shows how many side chain links that are usually needed to be shortened by each of the three (A, B, and C) Flexi links and if 
the last section are to be removed or not.
Die Tabelle zeigt welche Stückzahl der Glieder der Seitenkette bei den drei Flexi links (A, B und C) abgekürzt werden muss. 

Es ist sehr wichtig dass die Einkürtzung der Seitenkette nach Tabelle VOR der Montage an der Reifen 
gemacht wird. Einkürtzung, anfahren und dann abschneiden. Nach der Montage nochmals Länge der 
Seitenkette prüfen und eventuelle Justierungen machen. Eventelle lose Glieder abschneiden. . 
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Innkorting, bane og sidekjetting / Verkürzung, Laüfflache und Seitenkette

Shortening, center and sidechain
Varenr Dim. Bane Sidekjetting Varenr Dim. Bane Sidekjetting Varenr Dim. Bane Sidekjetting Varenr Dim. Bane Sidekjetting

Stock # Size Section Sidechain Stock # Size Section Sidechain Stock # Size Section Sidechain Stock # Size Section Sidechain

Best.Nr. Grösse Lauf- Seiten Kette Best.Nr. Grösse Lauf- Seiten Kette Best.Nr. Grösse Lauf- Seiten Kette Best.Nr. Grösse Lauf- Seiten Kette

fläche A B C fläche A B C fläche A B C fläche A B C

602907 16/70-20 602911 17,5-25 std 1 1 1 603904 12,4-36 1 1 1 1 603908 20,5-25 1 1

360/70-20 1 1 1 19,5L-24 1 12,4-38 1 480/70-30 1 1 1 1

365/80-20 1 1 1 440/80-24 1 1 1 13,6-36 1 1 480/70-34 1

375/75-20 1 480/65-24 1 13,6-38 520/70-30 1

380/70-20 1 1 480/65-28 1 1 603905 16.0/70-24 1 1 540/65-30 1 1

405/70-18 1 480/70-24 1 1 1 400/80-24 1 1 540/65-34

405/70-20 495/70-24 1 405/70-24 1 1 603909 18,4-38 1 2 1

602908 10,0/75-15,3 1 1 520/65-24 1 420/65-24 1 1 480/70-38 1 1 2 1

10,5/70-15,5 1 1 603901 14,9-38 420/70-24 1 520/70-34 1 1 1 1

10-16,5 2 1 1 15,5-38 440/65-24 1 520/70-38 1

12-16,5 16,00-24/25 1 440/65-26,5 540/65-38 1 1

602909 12,5-18 2 1 2 16,9-28 1 1 1 1 440/65-28 600/65-34 1

14,0/65-16 1 2 2 2 16,9-30 1 440/70-24 603910 12,4-24 1 1

15,0/55-17 1 2 1 2 16,9-34 445/70-24 12,4-28 1 1

15,5/55-18 1 1 1 1 18,4-26 1 1 455/70-20 1 1 1 1 13,6-24 1

15,5/65-18 18,4-30 603906 14,00-24/25 1 1 320/85-24 1 1

335/80-18 1 1 1 420/70-34 1 1 14,9-28 2 603911 17,5-25 1 1

340/65-18 1 1 2 1 420/85-30 1 1 1 1 14,9-30 1 19,5L-24 1 1

365/70-18 1 1 1 420/85-34 1 16,9-24 1 440/80-24 1 1

38x14.00-20 1 1 1 460/85-30 1 16,9-26 1 480/65-24 1 1 1

602910 16.0/70-24 1 1 1 1 603902 16,9-38 380/85-28 2 480/65-28

400/80-24 1 1 1 18,4-30 1 1 380/85-30 480/70-24 1 1

405/70-24 1 1 1 18,4-34 420/70-28 1 495/70-24 1

420/65-24 1 1 1 1 420/85-34 1 420/70-30 500/70-24 1

420/70-24 1 1 1 460/85-30 1 1 2 1 420/85-24 1 1 1 520/65-24 1 1

440/65-24 1 1 460/85-34 1 603907 13,6-24

440/65-26,5 1 1 1 480/70-34 1 14,5-20 1 1

440/65-28 480/70-38 14,9-20 1 1

440/70-24 1 1 1 603903 13,00-24/25 1 14/80-20 1 1 1

445/70-24 1 1 1 13,6-28 1 1 1 340/85-24

460/65-24 1 14,00-20 1 360/70-24 1

460/70-24 1 1 14,9-24 1 1 1 1 365/80-20 1 1

14,9-26 1 375/75-20 1 1 1

14,9-28 380/70-24

15,5-25 1 1 1 400/70-18 1 1 1 1

380/70-28 1 405/70-18 1 1

380/85-24 1 1 1 1

380/85-28
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