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(N) For gyldig garanti m OVERTAKELSESSKJEMA returneres innen 14 dager

(GB) For the guarantee to be valid the DECLARATION OF TRANSFER must be returned
wighin 1 4 days

(D) Die Garantie is¢ nur giiltig, wenn die beigefiigte UBERGABEERKLARUNG
ausgefiilliund innerhalb von 14 Tagen eingeschicks wird

(F) Pour que la garantie soit valable, le CERTIFICAT D’ACQUISITION doit éive renvoyé

dans les guatorze (14) jours
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Sikkerhetsregler og faremomenter

IGLANE

N-4885 GRIMSTAD ~ NORWAY

Les bruksanvisningen fer bruk

Utvis den sterste aktsomhet

Bruk alltid personlig verneutstyr: herselvern og
hansker.

Maskinen m4 ikke opereres av flere personer pé
samme tid.

Bruk aldri lgstsittende kler, slik som skjerf, sjal
eller lignende.

CE-merke



Hold uvedkommende borte fra maskinen

Hold barn borte fra maskinen

Vedlikehold eller justeringer m4 aldri utfares mens
kraftkilden (traktor) er i gang.

Maks tillatt oljetrykk: 210 Bar

Maks tillatt oljemengde: 60 liter/min



Serg alltid for at alle advarselskilt til enhver tid er
synlige og lesbare.

Maskinen mé4 aldri brukes hvis komponenter
mangler eller er defekt.

STOP
Start ikke traktoren med tipputtaket
innkoblet.
l . Maskinen méa kun brukes til 4 stre ut sand



B Kontroller for bruk at alle sikkerhetsanordninger er i
\ orden og pa plass.

La aldri verfarne personer operere maskinen uten
nedvendig oppleering

Fer maskinen forlates, skal redskapet senkes til

2 bakken, brems settes pd og kraftkilden stanses.

Parkering skal foregd pé plant og fast underlag.



Respekter aldersgrensen pa 18 ar for bruk av
maskiner.

Stopp alltid kraftkilden for utfering av vedlikehold

Hold maskinen ren for sng og is fer parkering.

%

Veer obs pa klemfare ved av og pékobling av
redskap.




St4 aldri mellom traktor og redskap.

La ikke maskinen std'med fuktig sand i, - il
neste dag

Utfer aldd arbeid under laftet maskin.

Ha alltid minst 20% av totalvekten pa forhjulene.

Bruk aldri uoriginale brytebolter/sikringsbolter.



Kontroller, og om nadvendig ettertrekk lase
skruer/muttere.

Kontroller at slanger og koblinger ikke er skadet
eller defekt.

Oljeutbldsning ute av kontroll kan gi alvorlig
personskade



Hilustrasjomn

A: Trepunktfeste B: Sandbeholder C: Omrerer D: Utmatervalse E: Parkeringsbein
F: Deksel G: Gummiklaffer H: Kjede I. Oljemotor

Klargjering/Montering

Bruk alltid personlig verneutstyr: herselvern og
hansker.

Koble til trekkstenger.



Veer obs pé klemfare ved av og pakobling av
redskap.

Koble til toppstag.

Alternativ: Koble til lasteapparatet

Kople til alle hydraulikkslanger,

Maskinen m4 aldri bruks hvis komponenter mangler
eller er defekt




Prevekjer, og bli kjent med, alle maskinens
funksjoner uten stresand i beholderen

Maskinen md kun brukes til strg ut sand i

Utfer aldri arbeid under loftet maskin.

Serg alltid for at alle advarselskilt til enhver tid er
synlige og lesbare.

Kontroller for bruk at alle sikkerhetsanordninger er i
orden og pa plass.



Fyll opp sandstreeren med sand/grus med
kornsterrelse maks 3-4mm.

Alternativ: Vipp sandstreeren ned og kjer
inn 1 sandhaugen for & fylle opp beholderen

Regulering av spredemengde:

(1)Traktorens turtall (oljekapasitet) i forhold
til fart.

(2)Justeringspak for spredemengde. 5 trinn
(3)Oljereguleringsventil. (ekstrautstyr)
Trinnles regulering av oljemengde

Hold barn borte fra maskinen




Bruk alltid personlig verneutstyr: herselvern og
hansker.

Maks tillatt oljetrykk: 210Bar

Maks tillatt oljemengde: 60 liter/min |

Maskinen m4 ikke opereres av flere personer pa
samme tid.



St4 aldri mellom traktor & redskap

Bruk aldri lostsittende kler, slik som skjerf, sjal
eller lignende.

La aldri uerfarne personer operere maskinen uten
nedvendig opplering.

Ha alltid minst 20% av totalvekten pa forhjulene

Provekjor alle maskinens funksjoner for arbeidet
begynner



Ingen personer eller dyr ma oppholde seg innenfor
maskinens arbeidsomride

Vegtrafikkens bestemmelser skal respekteres

E Maskinen mé kun brukes til strg ut sand

Respekter aldersgrensen pa 18 ar for bruk av
maskiner

Ur_mgé ungdig strekk i slanger/ledning




S

Stopp alltid kraftkilden for utfering av vedlikehold

Alle skruer/muttere skal ettertrekkes 2 timer etter
forste gangs bruk.

Parkering skal foregd pa plant og fast underlag.

Hold maskinen ren og fri for sne / is far parkering.

La ikke maskinen st§ med fuktig sand i, - til
neste dag
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\ For maskinen forlates, skal redskapet senkes til
[ bakken, brems settes pé og kraftkilden stanses.

Vedlikehold og lagring

Smarekart
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STOP

Vedlikehold eller justeringer ma aldri utferes mens
kraftkilden (iraktor) er i gang.

Utfor aldri arbeid under lgftet maskin.

Kjedet smeores ukentlig med kuldebestandig
fett

@ Fotlager/flenslager med smerenippel smeres
ukentlig



SN

Ekstrautstyr

E‘ ._,,.\T:'l/mi!f@

Bevegelige deler smores med olje ukentlig

Sandstreeren rengjeres og spyles etter bruk

Manglende lakk grunnet slitasje, repareres.

Maskinen smeres opp ved sesongavsluttning.

Reguleringsventil for utmatingshastighet

Festebraketter: triangel, HMV, SMS, Aly
Euro ,

Dekkplate for 50% av strebredde



(N) Garantibetingelser
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Produktet som er oppfeit i vedlagte overtakelsesskjema gis tolv (12) mé&neders garanti fra og med
kjgpsdato.

Garantien omfatter feil i maskin eller utstyr som er oppstatt pa grunn av feilaktig rdmateriale,
konstruksjonsfeil eller feilaktig produksjon. IGLAND AS vil uten kostnad for kjsper byite ut den
defekte maskin- eller utstyrsdelen med en ny del, eller med en reparert del. Som garanti for en
slik del gjelder den opprinnelige delens resterende garantitid.

Garantien gjelder ikke for feil og skader som er forarsaket av normal slitasje, vanskjetsel eller
unormal handtering, feilmontering eller feilaktig service. Produsenten svarer ikke for
konsekvenser eller gkonomiske tap ved at produktet er i ustand.

Garantien oppharer & gjelde hvis produktet handteres av andre enn produsent eller autorisert
serviceverksted som anbefales av produsent. Det samme gjelder hvis utstyret er blitt endret.

Garantien gjelder under forutsetning av at vediagte skjiemaer som bestar av overtakelsesskjema
samt innehaverens/eierens forsikring om at instruksjonsheftet er lest og forstatt, er tilbakesendt
produsent innen fjorten (14) dager fra og med kjspsdato.

Garantikravet skal presenteres for produsenten umiddelbart, senest fjorten (14) dager etter at
feilen oppsto. Produsenten skal presentere sine kommentarer til kravet innen fertifem (45) dager
etter kravets mottakelse.

Ansvar for skader

Dersom de bestemmelser i instruksjonsheftet som angar drift og sikkerhet ikke er fulgt, svarer
IGLAND AS ikke for skader som maskinen matte ha forvoldt. Maskinen ma ikke brukes far
instruksjonsheftet er grundig gjennomlest og forstatt.

IGLAND AS’s ansvar for skader gjelder bare under forutsetning av at vedlagte skjemaer som
bestar av overtakelsesskjema samt innehaverens/eierens forsikring om at instruksjonsheftet er
lest og forstatt, er tilbakesendt produsent innen fjorten (14) dager fra og med kjgpsdato.
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